ИСПЫТАНИЯ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены расценки на испытания электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты, выпрямленным напряжением, а также испытания мегаомметром.
2. В расценках учтены затраты на следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», а также СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»:
выбор испытательного оборудования;
осуществление специальных мероприятий по технике безопасности на время проведения испытаний;
сборку и разборку испытательных схем;
производство испытаний;
измерение сопротивления изоляции до и после испытаний.
3. За единицу измерения «3 элемента» принят опорный изолятор, состоящий из трех, соединенных между собой элементов, или три подвесных изолятора в гирлянде.

	Шифр расценки
	Наименование и техническая характеристика оборудования
	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.
	Затраты труда, чел.-ч

	
Раздел 1. ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Таблица 01-12-001 Испытания обмоток статора генераторов
Измеритель: 1 испытание

	
	Обмотка статора генератора напряжением, кВ, до:
	
	

	01-12-001-01
	1, мощностью до 1 МВт
	39,71
	3

	01-12-001-02
	11, мощностью до 10 МВт
	66,19
	5

	01-12-001-03
	30, мощностью до 1000 МВт
	251,50
	19

	
Таблица 01-12-002 Испытания обмоток статора электродвигателей
Измеритель: 1 испытание

	
	Обмотка статора электродвигателя напряжением св. 1 кВ, мощностью, МВт, до:
	
	

	01-12-002-01
	4
	60,62
	5

	01-12-002-02
	25
	72,74
	6

	01-12-002-03
	Обмотка якоря машины постоянного тока
	48,50
	4

	
Таблица 01-12-003 Испытания обмоток и цепей возбуждения
Измеритель: 1 испытание

	
	Обмотка возбуждения электрической машины:
	
	

	01-12-003-01
	постоянного тока
	52,95
	4

	01-12-003-02
	явнополюсной
	72,80
	5,5

	01-12-003-03
	неявнополюсной
	66,19
	5

	
	Цепи возбуждения электрической машины напряжением 6 кВ и выше:
	
	

	01-12-003-04
	двигатель
	92,66
	7

	01-12-003-05
	генератор
	99,28
	7,5

	
Раздел 2. ИСПЫТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ (АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ), РЕАКТОРОВ И ДУГОГАСИТЕЛЬНЫХ КАТУШЕК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ

Таблица 01-12-010 Испытания обмоток трансформаторов
Измеритель: 1 испытание

	
	Обмотка трансформатора:
	
	

	01-12-010-01
	силового
	38,71
	3

	
	измерительного:
	
	

	01-12-010-02
	первичная
	38,71
	3

	01-12-010-03
	вторичная
	25,81
	2

	
Раздел 3. ИСПЫТАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И КАБЕЛЕЙ

Таблица 01-12-020 Испытания сборных и соединительных шин
Измеритель: 1 испытание

	
	Шины напряжением, кВ, до:
	
	

	01-12-020-01
	11
	103,00
	9

	01-12-020-02
	35
	125,88
	11

	
Таблица 01-12-021 Испытания аппаратов
Измеритель: I испытание

	
	Аппарат коммутационным напряжением, кВ до:
	
	

	01-12-021-01
	1 (силовых цепей)
	24,25
	2

	01-12-021-02
	35
	42,43
	3,5

	01-12-021-03
	Изоляционные тяги внутри изоляционных воздуховодов воздушных выключателей напряжением 500-750 кВ
	36,37
	3

	01-12-021-04
	Элементы ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
	48,50
	4

	
Таблица 01-12-022 Испытания конденсаторов статических
Измеритель: 1 испытание

	
	Конденсатор статический напряжением, кВ, до:
	
	

	01-12-022-01
	3
	36,37
	3

	01-12-022-02
	10
	48,50
	4

	
Таблица 01-12-023 Испытания вводов
Измеритель: 1 испытание

	01-12-023-01
	Ввод и проходной изолятор с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
	36,96
	3

	
Таблица 01-12-024 Испытания изоляторов
Измеритель: 1 испытание (расценка 01); 1 испытание для трех элементов (расценка 02)

	
	Изолятор опорный:
	
	

	01-12-024-01
	отдельный одноэлементный
	36,96
	3

	01-12-024-02
	многоэлементный или подвесной
	43,12
	3,5

	
Таблица 01-12-025 Испытания токопроводов комплектных
Измеритель: 1 испытание (расценка 01); 1 испытание 50 м (расценка 02)

	
	Токопровод комплектный экранированный напряжением 6 кВ и выше:
	
	

	01-12-025-01
	длиной до 50 м
	110,88
	9

	01-12-025-02
	за каждые последующие 50 м добавлять к расц. 01
	36,96
	3

	
Таблица 01-12-026 Отыскание повреждения изолятора в закрытых токопроводах
Измеритель: 1 повреждение

	
	Токопровод напряжением до 1 кВ и св. 1 кВ с количеством изоляторов, шт., до:
	
	

	01-12-026-01
	50
	172,48
	14

	01-12-026-02
	100
	197,12
	16

	01-12-026-03
	300
	258,72
	21

	01-12-026-04
	500
	344,96
	28

	
Таблица 01-12-027 Испытания силовых кабелей
Измеритель: 1 испытание (расценки с 01 по 03, 07); 1 испытание 500 м кабеля (расценки с 04 по 06, 08)

	
	Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением, кВ, до:
	
	

	01-12-027-01
	10
	68.66
	6

	01-12-027-02
	35
	103,00
	9

	01-12-027-03
	110
	148,77
	13

	
	За каждые последующие 500 м кабеля напряжением, кВ, до:
	
	

	01-12-027-04
	10 добавлять к расценке 01
	20,60
	1,8

	01-12-027-05
	35 добавлять к расценке 02
	30,90
	2,7

	01-12-027-06
	110 добавлять к расценке 03
	44,63
	3,9

	01-12-027-07
	Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 1 кВ
	34,33
	3

	01-12-027-08
	За каждые последующие 500 м кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 07
	10,30
	0,9

	
Таблица 01-12-028 Испытания статических преобразователей
Измеритель: 1 испытание

	
	Преобразователь напряжением до 1 кВ, ток, А, до:
	
	

	01-12-028-01
	1000
	48,11
	4

	01-12-028-02
	5000
	72,17
	6

	01-12-028-03
	15000
	96,22
	8

	
	Преобразователь напряжением до 3 кВ, ток, А, до:
	
	

	01-12-028-04
	1000
	72,17
	6

	01-12-028-05
	5000
	96,22
	8

	01-12-028-06
	15000
	120,28
	10

	
Таблица 01-12-029 Испытания вторичных цепей
Измеритель: 1 испытание

	01-12-029-01
	Цепи вторичной коммутации
	24,06
	2

	01-12-029-02
	Кабельная проходка герметичная
	12,03
	1



